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Lưu ý :
 - Để đảm bảo độ sáng đồng đều trên dải led, phải cấp nguồn sau mỗi đoạn 5m
 - Độ dài đoạn led không vượt quá 10m để đảm bảo độ sáng đồng đều toàn bộ dải led
 - Dùng các phụ kiện chuyên dụng trong hàn, cắt, nối, gia cố silicon, đầu bịt cuối đoạn led
 - Đảm bảo các vị trí cắt, nối phải gia cố đủ silicon để không bị vào nước
 - Lắp đặt ngoài trời phải có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp
 - Không tiếp xúc trực tiếp với nước đã qua xử lý như nước hồ bơi

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT ĐÈN LED DÂY IP65/IP67

Không bẻ cong
đoạn led < 6cm

Không gấp khúc
đoạn led

Không uốn cong
đoạn led trên
mặt phẳng ngang

Không cấp nguồn
cho led khi còn
trong cuộn led

Không dán bất kỳ
vật liệu gì lên
bề mặt led

Không ấn mạnh
lên bề mặt led
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Đẩy khớp nối silicon vào đoạn led
trước khi hàn

Hàn 2 đoạn led

Gia cố silicon đảm bảo
khớp nối kín để không
bị nước lọt vào
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